
DHM-T60X10/FS(BW)

450~465W

GLOBAL
PATENTS

IEC 61215 / IEC 61730 / CE / FIDE / INMETRO

ISO 45001: 2018/International standards for occupational health & safety

ISO 14001: 2015/Standards for environmental management system

ISO 9001: 2015/Quality management system

Zoznam certifikátov

Garancia kvality
12-rokov
25-rokov

Záruka na materiál, technológie a vady 
Záruka na výkon 84.8% po 25 rokoch

Záruka na výkon značky DAH Solar 
Záruka na výkon konkurenčných 
značiek

101 2515 20

93.05%
90.30%

87.55%
84.80%

98%

Year

Zvýšenie produkcie o 6.15%
- panel je schopný znížiť straty spôsobené 
usadeným prachom alebo špinou

Zakrivený povrch znižuje tlak na oporné 
miesta strechy o 75%
- zakrivený rám s ergonomickým dizajnom 
urýchluje inštaláciu

Revolučná konštrukčná technológia
- rám disponuje technológiu, ktorá je navrhnutá do 
extrémnych podmienok 

Odolnosť voči mechanickej záťaži
- odskúšané prachom-pieskom, kryštáľmi soli, 
amoniakom. Testovaná mechanická záťaž: 
vietor 2400 Pa, sneh 5400 Pa.

Nízky prúd a zvýšená výroba
- nižším prúdom dochádza ku 
zvýšeniu efektivity a minimalizácií 
strát




